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J”_”_I PE-Teleskopadapter DN600, H=400mm T
8 d PO-Schachtabdeckung DN60, 4-fach verschraubt,  Sufeniose
= || aposcaniiung Do s b Horenersan
|
durch schneiden
o SYS Domelement DN600, H=500mm — kéirzbar fiir geringe
=) durch schneiden kiirzbar, mit Dichtung DN60O. Einbautiefen
0 INHALT | L (nm) N HL (mm) H (mm) Kg Dome
Dichtelement DN600 zur Mont isch h _
- Sehakment DN e v o I T I 2 I T
= — 3.500 1800 1730 2.000 2.350-2.780 160 1
Zulauf T
5000 2450 1.750 2,000 2.350-2.780 215 1
6000 2900 1730 2.000 2.350-2.780 296 1
Drosselloch 8000 2600 2300 2630 2.900-3.330 290 1
DN__ nach L/ Sek.
m nicht kontinuierlicher 10,000 3100 2.300 2630 2.900-3.330 307 1
g Aoeuter i 00 | 360 | 230 | 2650 | pon-33m 30 1
Ablauf H H Y 16,000 4800 2300 2630 2.900-3.330 315 2
< /|\ L 18000 5.300 2300 2630 2.900-3.330 39l 2
20.000 5800 2300 2630 2.900-3.330 M1 2
26.000 7300 2300 2630 2.900-3.330 770 2
28,000 8,050 2300 2630 2.900-3.330 810 2
30,000 8500 2300 2630 2.900-3.330 830 2
36,000 10.300 2300 2630 2.900-3.330 1027 2
40,000 11,250 2,300 2650 2.900-3.330 1108 2
46,000 13020 2.300 2630 2.900-3.330 1.285 2
m 90,000 13300 2300 2630 2.900-3.330 1.326 2

whi%ﬂ mzwhkkz Malf3stab: o.M.

System: Retention mit Lochblende Datum 02.2024
PE-Rundtank V=2.000 - 50.000 Liter inkl. Domelement DN600O

mit tagwasserdicht bzw. kindersichere Abdeckung DN60O Gz: GreGugg




